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Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я  к  ф а й л а м К о н т а к т ы

Платформа: Мас, РС

Верстка: Illustrator, InDesign CS-CC

Параметры файла верстки:
Все изображения расположенные “под обрез” должны иметь припуски 5 мм.
Для макетов с гофролентой и вставками в дисплей – припуски по 10 мм.
Все значимые элементы макета должны иметь отступ от края макета 5 мм.
Для макетов (кроме многостраничных) размером менее 150х150 мм отступ 3 мм.
 
Шрифты
Все использованные в макете шрифты должны быть приложены в отдельной папке,  
или весь текст должен быть переведен в кривые.

Иллюстрации
Все использованные в макете иллюстрации должны быть приложены в отдельной 
папке. Для Adobe Illustrator: при импорте иллюстраций должен быть включен параметр 
Link.

Растровые изображения:
eps (Photoshop) 300 dpi CMYK
tiff 300 dpi CMYK – без компрессии, без компрессии, co слоями, с альфа-каналами  
(или обтравочными контурами).
psd 300 dpi CMYK  –  co слоями, с альфа-каналами (или обтравочными контурами).
Суммарное количество красок — не более 300%
Color Profile – U.S. Web Coated (SWOP) v2
Также растровые изображения могут быть предоставлены в виде файлов с одним 
слоем (background), если не предполагается их доработка.

Векторные изображения
ai, eps (Adobe Illustrator  до СС включительно) – весь текст переведен в кривые  
(за исключением случаев, когда планируется изменение текста); цвет. модель — CMYK. 
Color Profile – U.S. Web Coated (SWOP) v2.

PDF: при записи PDF 1.3 все цветные полутоновые изображения должны быть 
сохранены в цветовой модели CMYK в форматах EPS (без сжатия, Halftone Screen, 
Transfer Function) или 
TIFF: (без слоев, без сжатия). Если используются «прозрачности» (transparence), 
они должны быть «склеены» (flatten); для правильного «склеивания» необходимо 
использовать цветовое пространство CMYK.

Все о записи PDF 1,3 можно узнать по ссылке: http://pdfx.ru/

Пружина: минимальный отступ от обрезного края до важных элементов дизайна 
составляет 12 мм.

Файлы, предоставляемые по сети: Файл верстки, прилагаемые иллюстрации и 
шрифты должны быть упакованы в единый архив ZIP или RAR.  Также необходимо 
предоставить постраничный pdf-низкого разрешения.
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